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Abstract of FR2657255 

The invention describes the production of novel cosmetic products. The latter have the feature of containing the 
active principles in polymers which are themselves grafted onto silica particles. 
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(54) Description de preparations cosmetiques originates dont les principes actifs sont pieges dans un reseau po- 
lymerique greffe a la surface de particules de silice. 

(5?) La presente invention decrit Tobtention de nouveaux 
pfoauits cosmetiques. Ceux-ci ont la particularity de conte- 
nir les principes actifs dans des polymeres qui sont eux- 
memes greffes sur des particules de silice. 
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Lors de 1 1 application d f un produi-fc cosmetique sur la peau, 
seule une par tie du ou des principes actifs contenus 
initialement dans ce produit va atteindre son but. 
En ef fet, un certain nombre de facteurs peuvent entrainer la 
5 degradation des principes actifs. On peut citer notament : 

- la presence dans le produit fini de composes antagonistes 
( desactivation ) 

- la flore cutanee 

- l f influence d 1 agents exterieurs, les radiations lumineuses 
10 en particulier. 

Par ailleurs, le probleme de la volatilite des par f urns limite 
leur utilisation en cosmetique notamment en ce qui concerne les 
produits pulverulents • 

En dehors du probleme de degradation, il est clair que la 
15 fraction de principe actif non degradee est incorporee sans 
aucune regulation temporelle, de fagon massive et immediate. 
II en resulte une action limitee dans le temps* Ces deux 
phenomenes conjugues contribuent a une utilisation du produit 
cosmetique non optimale. 
20 Pour pallier ces inconvenients, il existe aujourd f hui la 

possibility d f enrober les principes actifs cosmetiques dans des 
microparticules (systemes a liberation controlee). En leur 
sein, les actifs sont proteges contre les risques de 
degradation ou d f evaporation mentionnes precedemment. Par 
25 ailleurs, lors de 1 1 application topique, la liberation des 

principes actifs s T effectue progress! vement, d'ou une meilleure 
regulation de la diffusion cutanee. 

Un avantage supplementaire du systeme microparticule est qu'il 
permet de maintenir separes deux principes actifs 

30 incompatibles . 

L 1 invention a pour objet l'obtention de preparations 
cosmetiques nouvelles. Elles contiennent des principes actifs 
enrobes dans des polymeres qui sont eux-memes greffes sur des 
particules de silice. 

35 La fabrication de ce type de microparticules est realisee en 
respectant les etapes suivantes : 
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1) Tout d'abord, ±1 est necessaire de solubiliser le ou les 
principes actif s dans un des systemes solvant suivants : 

- un hydrocarbure ; on peut citer sans etre limitatif 
l'hexane, le cyclohexane. 

5 - un solvant chlord du type chlorure de methylene 

- 1 T acetate d'ethyle 

- un solvant hydroalcooligue ou hydrocetonique . 

On pourra egalement dans la limite de la miscibilite de ces 
differents systemes les associer. Le choix et la concentration 
10 du ou des principes actif s sera conditionne par leurs 

caracteristiques de solubilite dans les systemes solvant 
6numeres ci-dessus. De ce point de vue et sans etre limitatif , 
les principes actif s qu'il est possible d'encapsuler sont : 

- les vitamines liposolubles (A / D,E,F / K / • • - ) 
15 - les huiles animales et vegetales 

- les fractions insaponif iables extraites des huiles vegetales 

- les extraits de plantes et d f algues 

- les derives xanthiques du type cafeine, theophylline ou acide 
urique 

20 - la carnitine et ses derives acyles 

- les extraits proteolyses d'organes animaux 

- les proteines, glycoproteines , lipoprot6ines animales ou 
vegetales purifiees du type collagene, elastine, fibronectine 

En fonction de la solubilite du principe actif a encapsuler sa 
25 teneur dans le produit fini pourra s f 6chelonner de 0,3 % a 30% 

2) Separement et simultanement le polymere est dissout dans un 
des quatre systemes solvant definis precedemment . 11 n'est pas 
necessaire qu'il s'agisse du merae solvant que celui utilise 
pour solubiliser le ou les principes actif s. II convient 

30 toutefois que les deux systemes soient miscibles. 

Le polymere utilise pour enrober le ou les principes actif s 
sera choisi dans la liste suivante : 

- 1 T acide L ou DL polylactique de poids moleculaire allant de 
2.000 a 330.000. 

35 - 1 T acide polyglycolique de poids moleculaire allant de 2.000 a 
330.000. 
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- un melange 50/50 d'acide L ou DL polylactique et d'acide 
polyglycolique (avec les caract&ristiques pre-citees) 

- 1 T ethyl cellulose, avec un pourcentage de groupements ethoxy 
de 46 % & 49 % et une viscosity de 4 & 300 centipoises. 

5 lie pourcentage du polymSre sera compris entre 8 et 12 % du 
poids -total du produit fin±. 

3) Les deux solutions (actifs et polymere) sont ensuite 
melangees et homogeneisees. II est alors procSde a 1' addition 
de la silice sous agitation lente et raclante de 30 a 

10 150 tours /minutes. 

Cette etape dure de 30 minutes a 3 heures. La silice utilisee 
est spherique et poreuse, sa granulometrie est comprise entre 
1 et 20 p. 

4) Les solvants sont alors elimin6s par distillation sous vide, 
15 sans dfepasser 55 °C dans la masse. 

5) Le sechage est termine a poids constant, a 50 °C, dans une 
etuve vent i lee ou sous vide* 

6) La poudre fluide et coulante est tamisee selon la 
granulometrie dfesiree. 

20 II est a noter qu T un colorant et/ou un agent parfumant peuvent 
etre ajoutes au solvant au cours de la fabrication. 
Les produits obtenus selon 1 T invention presentent une grande 
stability au stokage, ainsi qu'une resistance aux influences 
chimiques et aux elements exteriexirs, tels que le rayonnement 

25 lumineux, les variations de temperature ou 1 1 ecrasement . 
Un exemple de preparations des vecteurs originaux (ou 
microparticules ) selon l f invention est donne ci-dessous : 

- 11 g d'acide L polylactique (P.M. 2000) sont dissous 
sous agitation dans 250 cm 3 de chlorure de methylene. 

30 - 6 g de L-carnitine sont dissous dans 150 ml d'alcool 
ethylique a 95%. 

les deux solutions sont melangees dans un reacteur ferine et 
80 g de silice poreuse (1 a 20 p) sont ajoutes a ce 
melange en 30 minutes sous une vitesse d f agitation comprise 
35 entre 40 et 80 tours /minutes. 
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L T agitation est maintenue 30 minutes et le chlorure de methylene 
est distill^. 

Lorsque la temperature de la masse rfeactionnelle atteint 45 °C 
l'appareil est mis sous vide et la temperature est amenee a 

5 55 °C. La Vitesse d T agitation est portee a 100 tours/minutes, le 
chauffage est maintenu jusqu'a la fin de la distillation des 
solvants. Apres une heure environ , l'appareil est remis a la 
pression atmospherique et la poudre blanche ainsi preparee est 
transferee dans une etuve ventilee prealablement chauf fee a 

10 55 °C. Une fois sec, le produit est tamisd selon la granulometrie 
desiree. Le rendement ponderal est quantitatif . 
Ces nouveaux vecteurs peuvent etre incorpor^s dans des 
emulsions, des gels, des laits, des poudres, des savons a une 
dose de 0,5 a 10 %. 

15 On peut sans etre limitatif citer quelques exemples de 
formulations adaptes a leur utilisation : 



Lait corporel 

Polysorbate 60 1,50 

Alcool oleique 0,50 

20 Cire d'abeille 1,50 

Myristate d'isopropyle 3,00 

Huile de lanoline 2,00 

Eau 82,00 

Carbopol 940 0,20 

25 Triethanolamine 0,20 

Glycerine 4, 00 

p-hydroxybenzoate de methyle 0,30 

MICROFARTICULES parfumees 5,00 

Creme anti-stress : 

30 Polysorbate 60 3,00 

Stearate de sorbitan 3,00 

Alcool cetylique 2,00 

Huile de vaseline 15,00 

Eau 65,70 

35 Sorbitol 1,00 

p-hydroxybenzoate de methyle 0,30 
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MICROPARTICULES (Huile de poissons) 5,00 

MICROPARTICULES ( insaponif iable de karite) 5,00 
Poudre de -toile-trte : 

Talc 71,00 

5 Monostearate de glycerol 2,00 

Myristatre d'isopropyle 1,00 

Stearate de magnesium 6,00 

Kaolin 15,00 

Oxide de zinc 2,00 

10 MICROPARTICUIiES parfumees 3,00 
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RE VEND I CAT I ONS 

Preparations cosmetigues caracterisees en ce que le ou les 
principes actif s cosmetiques sont enrobes dans un polymere 
qui est lui memes fixes sur des particules de silice. 

Preparations cosmetiques selon la revendication 1 
caracterisees en ce que les particules de silice sont 
sphferiques . 

Preparations cosmetiques selon 1 'une quelconque des 
revendications 1 et 2 caracterisees en ce que les 
particules de silice sont poreuses. 

Preparations cosmetiques selon l T une quelconque des 
revendications 1 a 3, caracterisfees en ce que les 
particules de silice ont une granulometrie comprise entre 
1 et 20 ]a. 

Preparations cosmetiques selon la revendication 1 
caracterisees en ce que le polymere peut etre de l'acide 
L ou DL polylactique ou de l f acide polyglycolique. 

Preparations cosmetiques selon la revendication 1, 
caracterisees en ce que le polymere est un melange 50/50 
d'acide L ou DL polylactique et d'acide polyglycolique. 

Preparations cosmetiques selon l f une quelconque des 
revendications 1, 5 et 6 f caracterisees en ce que les 
poids moieculaires des differents polymeres peuvent varier 
de 2.000 a 330.000 daltons. 

Preparations cosmetiques selon la revendication 1, 
caracterisees en ce que le polymere est de 1 1 ethylcellulose 
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Preparations cosraetiques selon l T une guelconque des 
revendications 1 et 8, caract&risees en ce que le 
pourcerrbage des grouperoents ethoxy de 1 ' ethylcellulose varie 
de 46 a 49 % et sa viscosity de 4 a 300 centipoises. 

Preparations cosmetigues selon la revendication 1, 
caracterisees en ce que le ou les principes actifs sont 
choisis dans la liste suivante : 

les vitamines liposolubles (A,D,E, F,K, • • . ) , les huiles 
animales et vegetales, les fractions insaponifiables 
extraites des huiles vegfetales, les extraits de plantes et 
d'algues, les derives xanthiques du type cafeine, 
•theophylline ou acide urique, la carnitine et ses derives 
acylds, les extraits proteolyses d'organes animaux 
les prolines, glycoprotfeines, lipoprot&ines animales ou 
vfegfetales purifiees du type collagene, elastine, 
f ibronectine . 

Preparations cosm6tiques selon la revendication 1 
caracterisees en ce qu f un colorant et/ou un agent parfumant 
peuvent etre incorpores dans les particules au cours de 
leur fabrication, 

Procede de fabrication de particules entrant dans les 
preparations cosmetiques selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 11, caracterise en ce que I'enrobage du 
ou des principes actifs au sein du polymere est realise par 
dissolution separee des deux entites et homogeneisation 
ulterieure de 1' ensemble. 

Procede de fabrication selon la revendication 12 
caracterise en ce que le ou les solvants utilises pour 
dissoudre le polymere et le principe actif sont choisis dans 
la liste suivante : hydrocarbures , solvants chlores, acetate 
d'ethyle, solvants hydroalcooliques ou hydrocetoniques . 
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14. Procede de fabrication selon les revendications 12 et 13 
caracterise en ce que, apres homogeneisation des solutions 
de principe actif et de polyraere, la silice est additionnee 
sous agitation lente et raclante de 30 a 150 tours/minute 

5 pouvant durer de 30 minutes a 3 heures. 

15, Procede de fabrication selon les revendications 12 et 14 
caracterise en ce qu f apres 1 T agitation, il est procede & 

1 T elimination du ou des solvants par distillation sous vide 
puis sechage a poids constant. 

10 16. Procede de fabrication selon les revendications 12 a 15 

caracterise en ce que la poudre obtenue est tamisee selon la 
granulometrie desiree. 

17. Preparations cosmetiques selon l'une quelconque des 
revendications de 1 a 16 car acteri sees en ce que les 
15 microparticules sont incorporees dans une emulsion, un gel, 

un lait, une pbudre, un savon. 
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